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环境信息公开
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一、基础信息
单位名称：河北新启元能源技术开发股份有限公司
    单位所在地：河北省沧州市渤海新区中捷产业园区
    统一社会信用代码：91130900667720989R
法定代表人：李志刚

    生产规模：25万吨/年芳烃抽提装置、15万吨/年石脑油重整装置、5万吨/年粗苯加氢装置、10万吨/年芳构化装置、20万吨/年醚化装置、3000吨/年环烷酸装置、40万吨/年异辛烷装置、60万吨/年蒽油加氢装置、30万吨/年煤焦油加氢装置、4.5万吨/年硫酸及酸性气联合处理装置、35蒸吨/小时燃气锅炉。
    监督电话：0317-5809630
二、排污信息
1、我公司污水处理装置设计处理规模为2400m3/d，采用“格栅—调节池—均质罐—气浮缓冲池—酸化水解--好氧—沉淀池—稳定池—多介质过滤器—臭氧氧化—曝气生物滤池—消毒”污水处理工艺，污染因子排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准：COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L（8mg/L）、PH7-9;
2、35t/h锅炉以无硫天然气为燃料，采用SNCR脱硝，处理后的烟气经100m高烟囱排放，污染因子排放浓度符合《河北省177号文件》要求：烟尘≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤30 mg/m3；
3、重整四合一炉、制氢转化炉、蒽油预处理加热炉、蒽油加氢精制炉、蒽油分馏进料加热炉、蒽油加氢裂化炉、煤焦油加氢进料加热炉、煤焦油减压进料加热炉污染因子排放浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015)表5要求：烟尘≤20mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤100 mg/m3；
4、油气回收、废气回收、污水废气污染因子排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB132322-2016)表1（续）要求：非甲烷总烃≤100mg/m3、苯≤4mg/m3、甲苯≤15mg/m3、二甲苯≤20mg/m3；
5、公司危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定对危险废物进行处理。
三、公司所有项目全部取得环评批复，并通过了沧州市相关环保部门验收。
四、公司《排放污染物许可证》于2017年12月21日颁发，证书编号：91130900667720989R001P，有效期至：2020年12月20日。
五、公司《突发环境事件应急预案》于2018年7月通在渤海新区环境保护局备案，备案编号：130962-2018-023-M。
六、根据相关规定，定期缴纳排污税。
三、污染物排放记录表
	监测 点位
	监测    日期
	检测 时间
	监测结果
	排放 方式
	执行标准
	排放      总量

	
	
	
	颗粒物
	二氧 化硫
	氮氧  化物
	
	
	

	重整四合 一炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连  续 性
	《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015执行表5：烟尘20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3
	颗粒物3.515t/a


二氧化硫0.501t/a


氮氧化物49.351t/a


COD  5.188t/a


氨氮0.025t/a


总氮0.56t/a




	重整热载体炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连  续 性
	
	

	重整分子筛炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连  续 性
	
	

	重整预加氢炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	粗苯加氢进料加热炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	芳构化
A
加热炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	芳构化
B
加热炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	煤焦油加氢进料加热炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	煤焦油减压进料加热炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	蒽油预处理加热炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	蒽油加氢精制炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	蒽油分馏进料加热炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	蒽油加氢裂化炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 
性
	
	

	制氢转化炉
	2020.4.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	粉尘控制系统
	2020.4.1
	9:00
	≤120
mg/m3
	/
	/
	连 续 性
	《大气污染物综合排放标准》GB 16927-1996：颗粒物≤120mg/m3
	

	酸性气处理
	2020.4.1
	9:00
	/
	≤100
mg/m3
	≤400
mg/m3
	连 续 性
	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4标准：≤100
mg/m3、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 2 标准：≤400
mg/m3
	

	35吨锅炉
	2020.4.1
	9:00
	≤5
mg/m3
	≤10
mg/m3
	≤30
mg/m3
	连 续 性
	《河北省177号文件》：SO2≤10mg/m3、Nox≤30mg/m3、颗粒物≤5mg/m3
	



	监测点位
	监测    日期
	检测 时间
	监测结果
	排放方式
	执行            标准
	排放     总量

	
	
	
	非甲烷总烃
	苯
	甲苯
	二甲苯
	
	
	

	油气回收
	2020.4.1
	9:00
	≤100
mg/m3
	≤4
mg/m3
	≤15
mg/m3
	≤20
mg/m3
	连续性
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB132322-2016)表1（续）      非甲烷总烃≤100mg/m3、苯≤4mg/m3、甲苯≤15mg/m3、二甲苯≤20mg/m3
	VOCS 0.218t/a

	废气处理
	2020.4.1
	9:00
	≤100
mg/m3
	≤4
mg/m3
	≤15
mg/m3
	≤20
mg/m3
	连续性
	
	

	污水废气
	2020.4.1
	9:00
	≤100
mg/m3
	≤4
mg/m3
	≤15
mg/m3
	≤20
mg/m3
	连续性
	
	

	酸性气回收
	2020.4.1
	9:00
	≤100
mg/m3
	/
	/
	/
	连续性
	
	


四、自行监测项目、点位、频次
	污染源
	污染物名称
	最高允许排放浓度
	监测频次

	厂区雨水排放口
YS001
	COD
	50mg/L
	瞬时采样，排放期间按日监测，15分钟后的雨水

	
	氨氮
	5.0mg/L
	

	
	石油类
	1.0mg/L
	

	
	悬浮物
	10mg/L
	

	
	PH值
	6-9
	

	公司废水总排口
DW001
	氨氮
	5mg/L
	已安装在线监测

	
	总氮
	15mg/L
	1次/周

	
	总磷
	0.5mg/L
	

	
	PH值
	6-9
	

	
	悬浮物
	10mg/L
	

	
	石油类
	1mg/L
	

	
	硫化物
	1.0mg/L
	

	
	挥发酚
	0.5mg/L
	

	
	总铜
	0.5mg/L
	1次/月

	
	总锌
	1.0mg/L
	

	
	总氰化物
	0.5mg/L
	

	
	可吸附有机卤化物
	1.0mg/L
	

	
	苯
	0.1mg/L
	1次/半年

	
	甲苯
	0.1mg/L
	

	
	邻二甲苯
	0.4mg/L
	

	
	对二甲苯
	0.4mg/L
	

	
	间二甲苯
	0.4mg/L
	

	
	化学需氧量
	50mg/L
	已安装在线监测

	
	流量
	/
	

	
	五日生化需氧量
	10mg/L
	1次/月

	
	总钒
	1.0mg/L
	

	
	氟化物
	10mg/L
	

	
	总有机碳
	20mg/L
	

	催化重整装置/四合一加热炉DA001
	颗粒物
	20mg/m3
	已安装在线监测

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	催化重整装置/预加氢加热炉DA002
	颗粒物
	20mg/m3
	1次/季度

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	催化重整装置/热载体加热炉DA003
	颗粒物
	20mg/m3
	

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	催化重整装置/分子筛加热炉DA004
	颗粒物
	20mg/m3
	

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	环烷酸/酸性气回收装置DA005
	非甲烷总烃（进、出口，去除效率大于97%）
	100mg/m3
	1次/半年

	
	臭气浓度
	6000
	

	
	硫化氢
	0.9kg/h
	

	天然气制氢/转化加热炉DA006
	颗粒物
	20mg/m3
	已安装在线监测

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	装载系统/油气回收治理设施DA007
	非甲烷总烃（进、出口）
	100mg/m3
	

	
	去除效率
	97%
	

	
	苯
	4mg/m3
	

	
	甲苯
	15mg/m3
	

	
	二甲苯
	20mg/m3
	

	装载系统/废气处理治理设施DA008
	非甲烷总烃
	100mg/m3
	

	
	去除效率
	97%
	

	
	苯
	4mg/m3
	

	
	甲苯
	15mg/m3
	

	
	二甲苯
	20mg/m3
	

	动力系统/35t锅炉DA009
	颗粒物
	5 mg/m3
	

	
	二氧化硫
	10 mg/m3
	

	
	氮氧化物
	30 mg/m3
	

	
	林格曼黑度
	1(林格曼黑度，级)
	1次/季度

	芳构化/A加热炉DA010
	颗粒物
	20mg/m3
	

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	蒽油加氢/预处理加热DA011
	颗粒物
	20mg/m3
	已安装在线监测

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	蒽油加氢/分馏加热炉DA012
	颗粒物
	20mg/m3
	

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	蒽油加氢/精制加热炉DA013
	颗粒物
	20mg/m3
	

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	蒽油加氢/裂化加热炉DA014
	颗粒物
	20mg/m3
	

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	煤焦油加氢/加氢进料加热炉DA015
	颗粒物
	20mg/m3
	

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	煤焦油加氢/减压进料加热炉DA022
	颗粒物
	20mg/m3
	

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	粉尘控制系统排放口DA016
	颗粒物
	120mg/m3
	1次/半年

	
	
	3.5kg/h
	

	粗苯加氢/进料加热炉DA017
	颗粒物
	20mg/m3
	1次/季度

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	污水处理/等离子治理设施
DA018
	非甲烷总烃
	100mg/m3
	已安装在线监测

	
	去除效率
	97%
	

	
	苯
	4mg/m3
	

	
	甲苯
	15mg/m3
	

	
	二甲苯
	20
	

	
	硫化氢
	0.58kg/h
	1次/月

	芳构化/B加热炉DA020
	颗粒物
	20mg/m3
	1次/季度

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	硫酸及酸性气装置/酸性气处理
DA021
	二氧化硫
	100 mg/m3
	

	
	氮氧化物
	400 mg/m3
	

	
	硫酸雾
	5 mg/m3
	

	厂界
	硫化氢
	0.06mg/m3
	

	
	氨气
	1.5mg/m3
	

	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	

	
	氯化氢
	0.2mg/m3
	

	
	苯并【a】芘
	0.000008mg/m3
	1次/年

	
	颗粒物
	1.0mg/m3
	1次/季度

	
	非甲烷总烃
	2.0mg/m3
	

	
	苯
	0.2mg/m3
	

	
	甲苯
	0.8mg/m3
	

	
	二甲苯
	0.5mg/m3
	

	
	动密封点
	500-2000PPM
	

	
	静密封点
	500-2000PPM
	1次/半年

	厂界噪声
	昼间（dB（A））
	65
	1次/季度

	
	夜间（dB（A））
	55
	


注：废水、废气污染物监测频率：自动监测为连续进行，自动监测设施不能正常运行时采用手工监测，每天不少于4次，间隔时间不得超过6小时。
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